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Rok zalozenia 1951

Numer konta bankowego
Rank Millenmium S.A

25116022020000000032448697

ISO 9601

ISO 14001

Uprawnieni geolodzy
oraz rzeczoznawcy
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SWIADECTWO JAKOSCI NR.7/03/2010

Dla skaly oznaczone przez zleceniodawey - piaskowiee jurajski Diugosz" ze zloza
Szvdlowiec”

Data dostarczenia prob do badania: 153.02.2010r

Data rozpoczgeia badan: 15.02.2010r,

Data zakonczenia badan: 17.03.2010r.

A. Opis petrograficzny

Skata osadowa. okruchowa drobnoziarnista o spoiwie krzemionkowym. bezladna
(brak wyraznej laminacji). porowata. barwy jasnej.

Proby dostarczone przez zleceniodawee — gotowe ksztaltki wymagane do buadan
o parametrach zgodnych z poszezegoélnymi normami.

Zleceniodawcea: Przedsigbiorstwo Uslugowo - Handlowe ,SOSNOWICA" &.C.
Siodia; 26-050 Zagnansk; Zaklad Przerobu Kamienia Kopeie 15 26-120 Blizyn

B. Wyniki badan tizyvko - mechanicznych piaskowca jurajskiego
SDiugosz” 7o Zozu szvdtowiece"
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imalosé na  [pr2 242 |x = 4252 720GNIC 7
. |sciskanie w :\pr‘\ 45.8 PN-B11203
| |stanic ipr4 - 28.0 |8\ 14910 | nie mnicj niz 40.0
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KRZYSZTOF MARCINEK
32-864 GNOJNIK 195
tel. kom. 0604 227 541
NIP 869-120-15-14 REGON 851646275 -

3. | Wytrzy- prl 3.6/ - PN-EN 12372
. malos¢na  |[pr2  3.6|x =344
1 zginaniew | pr3 3.6
stanie pr4 3,9 |5,=0,503
powietrzno — | prd 4.8
suchym pro 36 1E=298
LW MPa pr7 4,5
4. | Wytrzy- prl 36 |- PN-EN 12372
matos¢ na pr2 3.6 |x =364
zginanie w | pr3 3,9
stanie pré4 3.3 |s, =0,321
nasycenia prd 3.6
wodg pro 4.2  E=299
w MPa pr7 3,3 B
5. PN-EN 1936
Porowatosc 22,8 ---
w %
6. | Gestosc prl 2,066 |-
objetosciowa |pr2 2,032 |x = 2,052
w g,/(:m3 pr3 2,042 Pmin
prd 2,059 |=2,032
pr5 2,070 Pmax
pr6 2,045 |=2,070
7. | Ggstosc prl 2,657 |-
wlasciwaw |pr2 2,652 |x = 2,657
g/em’ pr3 2,662 -
8. | Mrozo - prl 3.6 |- EN-12371
odpornos¢ | pr2 33 ix=34 w odniesieniu do wytrzymatosci na
po 25 pr3 3.6 | 5,=0,245 zginanie w stanie nasycenia wodg
cyklach pr4 3,6 |E=2.88
przez pr5 3.3 spadek
wytrzy - pr6 3.0 | wytrzymal
malo$¢ na oéci o D I‘I ¥
zginanic w 6,59% _ Q &ﬁ”ﬁ,’r
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Mrozo - prl 2,71~ EN-12371

odpornos¢ pr2 2.3 ix=152 w odniesieniu do wytrzymalosci na
po 48 pr3 3.0 [5,=0,545 zginanie w stanie nasycenia wodg
cyklach pr4 1.8 | E=2.469

przez prs 3.0 spadek

wytrzy- wytrzymal

matos¢ na osci o

zginanie w 30,76 %

MPa.

Na 3 z posrod badanych
probek po 32 cyklach
pojawily si¢ spekania:
pri dt.17.0cm gt 1.3cm
pr2 dt.15,0cm gl 0.6¢cm
pr3 di. 7,0cm gl 5.0cm
W zwigzku z brakiem
widocznej laminacji w
dostarczonych probach
nie stwierdzono

konsekwencji

powstatych peknigc¢ ze

strukturg skaty.

10. | Obcigzenie | - PN-EN 13364

niszczace na |F = 1300 N
kotek -

d;=11,1 mm

b =48.9mm

.| Nasiakli - prl 6.4 - EN 13755 Wymagane

WOSC przy pr2 6,5/x=64 zgodnie z
cis$nieniu pr3 6.8 PN-B11203
atmosferycz- | prd4 6.4 nie wigcej niz
nym w % prs 6.0 5,0

pré 6,5
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12. | Scieralnosc
na tarczy -
Boehmego %
(w stanie
powietrzno -
suchym)

w mm

Il
et
v

PN-84/B-04111

13 | Scieralnos¢
na tarczy
Boehmego -

(w stanie x=113
nasycenia
woda)

w mm

PN-84/B-04111

Objasnienia.

X - wartos¢ érednia

s, - odchylenie standardowe

E - oczekiwana wartos¢ nizsza

F —érednia wartos¢ sily niszczacej dziatajacej na kotek w niutonach
b — najwigksza odlegtos¢ od srodka otw. do krawedzi wylamania

d, - odleglos¢ otw. do powierzchni licowe]

C. Uwagi.

Badania wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1469: ..Wyroby z kamienia
naturalnego. Phyty okladzinowe. Wymagania™ i PN-EN 12058 ,,Wyroby z Kamienia
naturalnego. Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania™.

D. Whioski

2, 4 ) ‘
32-864
4 cJA tal. kom. 0604,227 541 B
NIP 869-120-15-14 REGON 8516462/

Badania wykonat i zestawil WCZA
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Lukasz Kozera
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